
真正的超高清

  
卓越成像，纤毫毕现



           

02

 
顶级、真实、高效

4K 技术的分辨率是普通高清的四倍，为清晰度赋予了全新定义。
细节更加清晰可见。空间深度得到放大。色彩更加真实。

Richard Wolf 的新型 ENDOCAM Logic 4K 系统可为手术室提供
出色的 4K 图像。

眼见为实

Richard Wolf 的 ENDOCAM Logic 4K 为内窥镜应用提供了一款引人瞩
目的一站式解决方案。针对 4K 对图像的视觉效果和处理方式进行了彻底
地优化。

结果：逼真的色彩，清晰锐丽的图像让内窥镜检查变得截然不同。
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源自唯一来源的完整解决方案

ENDOCAM Logic 4K 提供一套完整连续的智能解决方案链条，从末端
的镜子到高分辨率显示器，以及介于两者之间的所有环节都得到了提升。

 更明亮、更清晰的 PANOVIEW ULTRA 内窥镜

 无失真的物镜

 符合人体工程学的 ENDOCAM Logic 4K 摄像头 

从三个晶片上实现 4K 超高清分辨率

 创新的 ENDOCAM Logic 4K 摄像控制主机  
集中处理基于 4K 超高清分辨率获取的图像数据

 坚固的融合光纤 

改善了照明效果

 ENDOLIGHT LED 2.2 节能光源 

使用寿命极长且噪音非常小

 明亮、色彩绚丽的显示器 

具有特殊成像模式

真正的超高清

”这是一个真正的进步，其图像质量

明显优于迄今为止我们所熟悉的。清

晰度方面的优势尤其明显。特别是在

发生出血的情况下，此时，图像通常

会变模糊、变暗，但 ENDOCAM Logic 4K 

输出的图像仍然非常出色。

Manfred Wirth 教授教授，，医学博士，名誉博士医学博士，名誉博士  // 

德累斯顿 “Carl Gustav Carus” 大学医院，泌尿医院

及综合诊所的院长

如需了解用户评价和其他信息，
请访问我们的网站： 

4k.richard-wolf.com
真正的超高清
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ENDOCAM Logic 系列新产品 — 4K 版

ENDOCAM Logic 平台是开创新技术的先驱和潮流引领者。
ENDOCAM Logic 4K 以其众多优异的特性延续了这一传统。

 出色的 4K 分辨率：
     最高像素可达4096×2160

 集成特殊成像模式 (SIM)：更
容易区分不同组织

 兼容 ENDOCAM Logic HD 的
所有元件和摄像头

 可用 USB 设备存储具备高分辨
率的图像和视频

 对用户友好
    结合实际临床应用，开发了针

对不同学科的预设

 可完全集成到 Richard Wolf 的
core nova 一体化手术室系统
中

色彩对比 I – III

有针对性地改变色彩和增强对比
度，提升组织之间的色彩对比

对比 I - II

在不改变图像原始色调的情况下
增强结构对比

HDR - 高动态范围

提升图像的暗区亮度同时减少过
度曝光，整体改善图像亮度

SIM - 特殊成像模式：细节彰显卓越

除了自然的白光图像外，还有 6 种特殊成像模式可供选择。根据具体情况，特殊成像模式可以提高组织的对比。
轻触摄像头按钮即可打开/关闭存储的 SIM.
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高性能紧凑封装

新开发的 ENDOCAM Logic 4K 摄像头可提供 4K 超高清分辨率。因此，
获取的图像数据无需经过插值即可直接处理。这款摄像头不仅轻巧，而
且采用了符合人体工程学的设计，有助于减少手部疲劳，是内窥镜应用
的理想选择。

 3 个 1/3 英寸的 CMOS芯片 
 长宽比 16:9

 通用 C-mount 镜头接口

 2 个可自由编程的摄像头按钮 

每个按钮具有两个功能

 可高温高压灭菌、可消毒和可气体灭菌 (V-PROTM 1) 
适用于 STERRAD NX，提供特殊的消毒灭菌篮

”在使用这款产品进行腹腔镜检

查时，它的轻巧、良好人体工程

学设计以及最重要的无疲劳感给

我留下了非常深刻的印象。

Holger Böhme 博士 博士 //    

汉堡 Asklepios Hospital Barmbek 医院，泌

尿肿瘤科、普外科、泌尿内镜科，高级管理

医师
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明亮清晰真实
新一代高分辨率光学镜

如果从内窥镜到显示器的整个成像链协调搭配，则可以获得出色的
图像质量。

Richard Wolf 就是此中典范 — 在成像链开始时使用的是 PANO-
VIEW ULTRA 超广角高分辨率光学镜，最后使用的显示器的性能也
很出色。

基于光学变焦的真实图像

光学变焦镜头可将传感器捕获的
图像最高放大 2.25 倍，从而获得
完整真实的图像。

所有镜头都很明亮、容易操作，
并且可提供出色的图像质量：

 无失真显示

 密封外壳

 可高温高压灭菌

 C-mount 接口和直插式锁扣

 齐焦变焦镜头

此外，ENDOCAM Logic 4K 摄
像机控制主机还具有 1.5 倍电子
变焦功能。

明亮清晰真实

新一代高分辨率光学镜

PANOVIEW ULTRA超广角高分辨率光学镜在景深和光强之间实现了
完美平衡：

 提高了轮廓清晰度，优化了景深  
整个图像的清晰度大幅提升

 先进的高科技玻璃纤维 
光传输率极高

 最佳照明效果  
内窥镜手术部位纤毫毕现

 色彩自然逼真

 5.5mm 和 10mm光学镜  
有不同视向角和长度可选
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卓越显示器
可显示非凡的画质

卓越的视觉体验

Richard Wolf 提供的显示器已
在内部进行过优化，可满足  
ENDOCAM Logic 4K 的要求，
完美再现 4K 图像超高清分辨
率：

 4K超高清分辨率

 特殊的预设模式  
实现 ENDOCAM Logic 4K 
图像的出色视觉效果

 易于清洗  
采用光滑、可擦拭的前面板

 强光、防眩光的面板 
OptiContrast PanelTM  
可输出高对比度的鲜明图像

 多种屏幕尺寸选择

 有 31”和 55”两种规格
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整个系统的出色表现与照明的贡献密不可分：新型融合光纤可以更
好地传输高性能 LED 光源的光。

智能高效

高性能

ENDOLIGHT LED 2.2 可提供与 300 瓦氙灯光源相当的光功率。凭借均
匀的照明效果和协调的光色，手术部位细节纤毫可见：

 使用寿命超长  
LED 灯可使用约 30,000 小时

 与氙气光源相比 

耗电量节省大约 80%

 接近无声 
采用创新的冷却系统

 亮度恒定

 整个使用寿命期间 

光输出强度基本恒定

对话功能

在对话操作中，各个 Richard 
Wolf 设备自动工作，操作更简
单。因而，光源亮度可以根据不
同的手术情况自动调节。其他设
备的最重要的参数（如压力、流
量或残余气体显示）也可显示在
显示器上的图像中。

 持续控制 
根据手术场景持续控制照明效
果

 在图像中显示 

光源的状态信息

 色温波动补偿 

色温波动源于发光强度不同 
(dialog.lightbalance)
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”我只能说我对这项技术印象极为

深刻：它呈现的图像非常出色，在

图像全部区域的照明方面，表现尤

为出色。

首席大学教授首席大学教授  Mag.Alexander Klaus 博士博士 

// 维也纳慈善姐妹医院外科主任

通过融合光纤获得更多光线

照明特点

融合光纤是高性能照明系统的一部分。它们是操作简单、性能高效和资
产保值的代名词。光源侧的融合玻璃纤维可让光传输高 20%。

 耐极端高温

 使用寿命显著延长

 具有优异的耐化学腐蚀性能

 操作更简单，不易出现纤维断裂问题 
灵活性更高，具有可靠的抗扭结保护

 推荐用于 4K 系统  
可实现更高的效率

标准导光光纤
使用粘合光纤

融合导光光纤 
使用融合纤维
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移动 — RIWOmobil

Richard Wolf 提供的 RIWOmobil 台车是一款紧凑型多功能系统，可单
独配置。建议在此器械车上装配 55”4K 显示器。

理想情况下，31”4K 显示器应安装在专门设计的弹簧臂上。另外，它还
可以安装到专用的移动式滚动支架上，以便在不同的手术室中使用。

欢迎来函索取详细信息。

 
移动与集成

集成 — core nova

Richard Wolf 的 core nova 手术
室集成系统令人印象深刻，不仅
具有方便的文档选项、集成的设
备控制、直观的视频路由，而且
操作简单，安装费用较低。 

ENDOCAM Logic 摄像机系统是
手术室集成设备的核心，现在也
有 4K 版。

如需了解更多信息，请访问以下
网址： www.core-nova.com
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订购信息

摄像主机

ENDOCAM Logic 4K 摄像主机套装
包括：
ENDOCAM Logic 4K 摄像主机 (5525301)、
遥控器 (5525401)、32 GB USB 闪存盘 (72321829)、
3.0 m 长可锁型 HDMI/HDMI 线缆 (103847)、
电源线 (2440.03) .............................................55253011

摄像头 

ENDOCAM Logic 4K 摄像头 

三晶片，线缆长度 3.0 m  ................................85525942

物镜

RIWO 镜头，带 C-mount 接口 

14 mm  ..............................................................85261144 
24 mm  ..............................................................85261244

RIWO 变焦镜头，带 C-mount 接口 

13 - 29 mm  .....................................................85261504

超广角高清晰光学镜

PANOVIEW ULTRA 超广角光学镜，直径 5.5 mm，
工作长度 300 mm 
0°  ..........................................................................8935461
30°  .......................................................................8935462 
工作长度 430 mm
0°  ........................................................................89354416
30°  .................................................................... 89354426

PANOVIEW ULTRA 超广角光学镜，直径 10 mm，
工作长度 305 mm 
0°  ..........................................................................8934461
30°  .......................................................................8934462
50° .........................................................................8934463 
工作长度 440 mm
0°  ....................................................................... 89344416
30°  .................................................................... 89344426
50°  .................................................................... 89344436

光源

ENDOLIGHT LED 2.2 组件
包括：
ENDOLIGHT LED 2.2 (5164001)、0.5 m RJ45 
SFTP 插线电缆(72325378) 和电源线 (2440.03)，
100 - 240 V 交流电，50/60 Hz  .................. 51640011 

导光光纤

融合光纤组件，直径 5.0 mm 
包括：
光源侧的适配器(8 0 95.07 )、内窥镜侧的适配器 
(809509) 和
融合光纤 (80655023), 2.3 m 长  .............. 806550231
融合光纤 (80655030), 3.0 m 长 ..............806550301
融合光纤 (80655035), 3.5 m 长  .............. 806550351

显示器

4K LCD 显示器
31"  ............................................................ LMD-X310MD
55"  ............................................................. LMD-X550NB 

后处理

用于摄像头的后处理篮筐
（长 × 宽 × 高）445 × 200 × 73 mm  ... 38047111

键盘

Mini Cleanboard USB
包含鼠标垫的可擦拭 USB 键盘  
德语 (QWERTZ)  ...................................................103823
美式/英式 (QWERTY)  ........................................103824

打印机

数字彩色打印机 ................................................. 5651051
彩色照片打印包  
DIN-A4 UPC-R80MD  ...................................5651926
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德国狼牌香港办事处HONG KONG

理查德沃爾夫香港有限公司Richard Wolf Hong Kong Ltd

Unit No.1805-1806, 18/F, 700 Nathan Road, 700 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

香港九龍旺角彌敦道 700 號彌敦道 700 號 18 樓 1805 – 1806 室

www.richard-wolf.com

hongkong@richard-wolf.com

+852 2187 3446 +852 2187 3449

德国狼牌上海服务中心 SHANGHAI

沃迩夫医疗器械贸易（上海 ）有限公司Richard Wolf Service Center (Shanghai) Co. Ltd

BM Tower, Unit 1107, No. 218 Wusong Road, 200080 Shanghai, China

上海吴淞路 218 号宝矿国际大厦 1107 室   邮编：200080

www.richard-wolf.cn

shanghai@richard-wolf.com

+86 21 6325 7830 +86 21 5651 2336

德国狼牌大中华区培训学院BEIJING

德国狼牌大中华区培训学院 Prima VistaRichard Wolf Academy Prima Vista – Beijing

Apt. 1-103, MTP, Np. 538 Yongfengtun, Haidian District, Beijing 10094

北京市海淀区永丰屯 538 号中关村医学工程转化中心 1 号楼 103 室   邮编：10094

www.richard-wolf.cn

david.tian@richard-wolf.com

+86 182 2161 9718 +86 21 5651 2336

德国狼牌北京办公室 BEIJING

沃迩夫医疗器械贸易（上海）有限公司北京分公司Ricard Wolf Service Center (Shanghai) Co., Ltd. Beijing Branch

Room 1405, Huateng Mansion, No.302 Jin Song 3-A, Chaoyang District, Beijing 100021

北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦14层1405室   邮编：100021

www.richard-wolf.cn

shanghai@richard-wolf.com

+86 10 8771 5168

www.richard-wolf.cn 


